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Ficha 3.16 Sismicidad

@ DISENO URBANO Y OCUPACION DEL TERRITORIO ' OCUPACION DE ZONAS VULNERABLES '
SISMICIDAD

~ DESCRIPCION ~ INDICADOR N
" El indicador sismicidad se refiere a tener contabilizados y | : \

[nimero de edificios sismorresistentes / nimero de

localizados el numero de edificios sismorresistentes edificios totales] x100
especialmente en zonas mds vulnerables de movimientos
sismicos. Se deben considerar sismorresistentes aquellos
construidos desde 1995.
. También puede calcularse un indicador relativo a la | También se puede calcular como % de superficie
\_ocupacién urbana en zonas de peligrosidad sismica. Y urbana en zonas de peligrosidad sismica:
v \ . . . . .
/" APLICABILIDAD \ [superficie urbana en zonas de peligrosidad sismica /
superficie urbana total] x 100

Municipios en zona de peligrosidad sismica I, Il y IlI.

La zonificacién de peligrosidad sismica se puede obtener \‘x\(se puede considerar respecto a cada zona)
desde el Instituto Geoldgico Minero de Espafia, IGME: i
 http://info.igme.es/zesis/Descargas.aspx /| UNIDAD ‘

] ] Porcentaje (%) de edificios sismorresistentes sobre
,/]USTIFICACIéN _ terrenos vulnerables )

Se entiende por edificio sismorresistente aquél construido | /’/ESTANDAR \
acuerdo a la Norma NCSE-02 o a la NCSE-94. Asumiendo el
cumplimiento de dicha normativa, los edificios construidos
con posterioridad a la aprobacién de dichas normativas,

Tendencia deseada: incremento del indicador (en el
caso de edificios sismorresistentes) y disminucion (en
el caso de ocupacion de zonas de peligrosidad
sismica)

deben ser sismorresistentes. La duda estda en todos
aquellos construidos con anterioridad y que sera necesario
aplicarles un método de evaluaciéon del grado de su

Valor deseable: 100% para todos los edificios
* Valor minimo: 100% para nuevos

resistencia a los sismos.
La poblacion deberian conocer esta informacion de su

vivienda y los municipios deberian clasificar los edificios en
"_sismorresistentes o no. V4 /ESQUEMA

FUENTE
Servicio de Proteccion Civil de la Diputacion de Malaga / /
(2017)

/

v

MANUAL DE ESTANDARES URBANISTICOS PARA POTENCIAR LA SALUD EN NUESTRAS CIUDADES A\




	Ficha 3.16 Sismicidad

