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Ficha 2.2 Poblacién vulnerable expuesta a vias de trafico intenso
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POBLACION VULNERABLE EXPUESTA A ViAS DE TRAFICO INTENSO

DESCRIPCION
Permite valorar y, en su caso cuantificar, la existencia de
poblacion vulnerable cercana a vias de trafico intenso.

APLICABILIDAD

Se podria aplicar a cualquier ciudad o municipio que tenga
algun punto de tréfico por encima de 5.000 vehiculos/dia.

En planeamientos ya ejecutados, puede resultar Util para
incluir medidas destinadas a reducir posibles efectos
negativos (barreras acusticas, vegetacion,...).

En nuevos planeamientos, se tendra en cuenta a efectos
de limitar el uso educativo, sanitario o social en un radio

de 100 metros de una via de alta intensidad de trafico, asi

<

El proyecto ESCAPE concluye que existe relacion entre la

como el uso residencial en general.

JUSTIFICACION

cercania a vias de trafico intenso y la disminucién de la
funcién pulmonar en poblacién infantil.

En una atmésfera urbana los principales contaminantes
con impactos relevantes en salud suelen referirse a
particulas materiales de tamafio menores a 10 micras
(PMyo), el dioxido de nitrogeno (NO,) y el
troposférico (0Os).(Diaz Jiménez J, Linares Gil C. Impacto de

ozono

la contaminacion atmosférica sobre la mortalidad diaria a

corto plazo en Espana. Rev. salud ambient. 2018;
\1\8(2):120-136) /

FUENTE
Elaboracién propia basada en Moya et al. 2015. CSFA
Proyecto ESCAPE

ﬂ)ICADOR \
Poblacion flotante en equipamientos + poblacion

vulnerable residente, a menos de 100 metros de vias
de trafico intenso.

INFORMACION NECESARIA:

En primer lugar se debe identificar las vias de trafico
intenso (>5.000 vehiculos/dia) y alrededor de éstas
realizar un buffer de 100 metros de distancia.

- Capa GRID POBLACION a la que se agregan datos de
equipamientos educativos, residencias de personas

mayores y sanitarios, y zonas con poblacién en riesgo

de exclusidn (caracteristicas de renta, desempleo,
nivel educativo. Se puede tomar como referencia)
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Valor deseable: Inexistencia de poblacidn vulnerable a

< 100 metros de una via de trafico intenso.

En caso de planeamientos ya ejecutados, en lo que se
detecte poblacién vulnerable, seria necesario adoptar

medidas que minimicen los posibles efectos negativos

@re dicha poblacién. /
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MANUAL DE ESTANDARES URBANISTICOS PARA POTENCIAR LA SALUD EN NUESTRAS CIUDADES A\
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